
Barriere d’aria

SCHEDA TECNICA 

Descrizione:       Barriera d’aria modello Basic

Colore:              Bianco
             

Caratteristiche: La barriera d’aria ha due velocità di funzionamento ed è uno strumento 
molto valido per impedire l’ingresso a polveri, gas di scarico, insetti, 
fumo e cattivi odori, assicurando l'isolamento della temperatura in modo 
efficiente. Viene applicato in centri commerciali, negozi, hotel, ospedali, 
studi medici, ristoranti, capannoni industriali.
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Codice Potenza motore 
min/max

watt

Portata aria
min/max 

m³/h

Velocità aria 
min/max 

m/s

Rumore 
min/max 

dB

BxHxS
mm

Peso 
kg

BV90 110/160 1100/1400 9/11 57/55 900x190x210 10

BV120 150/200 1900/1600 9/11 57/55 1200x190x210 12

BV150 230/180 2500/2000 9/11 57/55 1500x190x210 13.5

BV200 350/300 3600/2900 9/11 57/55 2000x190x210 18

                

- CALDO TORRIDO
- FREDDO
- POLVERI
- INSETTI
- FUMO
- CATTIVI ODORI
- GAS DI SCARICO

INTERNO

- ARIA TIEPIDA
- ARIA PULITA
- ARIA FRESCA
- ARIA SANA

ESTERNO

B

H

S


