
Impiantistica per aspirazione centralizzata

SCHEDA TECNICA 

 Materiale:  PVC 

Caratteristiche: L’impiantistica per aspirazione centralizzata viene prodotta in PVC e per 
l’assemblaggio bisogna utilizzare colla saldante PVC-U. Lo spessore 
nominale del tubo è di 2,2 mm e la raccorderia è completa di battente.
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Descrizione articolo Codice Colori    Lunghezza mm

Tubo aspirazione senza 
bicchiere 

TASP5020AZ

TASP5020G
2000 

Tubo aspirazione senza 
bicchiere 

TASP5030AZ

TASP5030G
3000 

Curva a 45° 
Maschio / Femmina

CEAZ45050M

CEG45050M
-

Curva a 45° 
Femmina / Femmina

CEAZ45050F

CEG45050F
-

Curva a 90° 
Maschio / Femmina

CEAZ90050LF

CEG90050LF
-

Curva a 87° 
Femmina / Femmina

CEAZ87050F

CEG87050F
-

Manicotto di giunzione
MEAZ050

MEG050
-

Derivazione a 45° 
Femmina / Femmina / 

Femmina

DEAZ45050F

DEG45050F
-

Derivazione a 87° 
Femmina / Femmina/ 

Femmina

DEAZ87050F

DEG87050F
-


