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SCHEDA TECNICA 

FIRST PLAST S.r.l. 
Località Isola Grande
17041 ALTARE (SV) - ITALIA 
Tel. +39 019 58511
Email: infofirst@firstcor.com

Codice D1 (M)
mm

D2 (F)
mm

D3 (F) 
mm

L1 (M)
mm

L2 (F)
mm

L3 (F) 
mm

S1 (M)
mm

S2 (F)
mm

S3 (F) 
mm

L 
mm

D 
mm

H 
mm

Peso
g

TAR9344 93,4 40,4 40,4 47 27 27 2,4 2,4 2,4 98 98 50 84

TAR9353 93,4 50,4 32,4 47 25 37 2,4 2,4 2,4 98 98 50 92

Materiale:

Caratteristiche:

PVC-U

Colore: Grigio Scuro RAL 7037

Il tampone di riduzione va incollato all’interno del tubo ø 100 mm.
L'articolo TAR9344 presenta un foro aperto e uno chiuso (prefratturato).
L'articolo TAR9353 presenta due fori chiusi (prefratturati).

I prodotti della linea raccorderia scarico idrosanitario vengono realizzati nel rispetto dei 
requisiti prescritti dalla norma UNI EN 1329-1:2021 relativa ai sistemi per scarichi a bassa e 
alta temperatura all’interno della struttura degli edifici. 

Tampone di riduzione maschio 
per sistema scarico idrosanitario BI-BI KOLL

TAR9353

TAR9344


