
Tubo flessibile per camini

SCHEDA TECNICA 

Descrizione:   Tubo estensibile per fumisteria

 Materiale: Alluminio

Caratteristiche: I tubi in alluminio sono di tipo estensibile da 0,5 mt a 3 mt.
Sono idonei per le seguenti applicazioni: impianti di riscaldamento,
di condizionamento, sistemi di ventilazione e aspirazione fumi.
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Codice Colore    Lunghezza min / max 
                    mt

ø 
mm

TFLEAXN80 da 0,5 a 3 80

TFLEAXN100 da 0,5 a 3 100

TFLEAXN110 da 0,5 a 3 110

TFLEAXN120 da 0,5 a 3 120

TFLEAXN130 da 0,5 a 3 130

TFLEAXN140 da 0,5 a 3 140



Tubo flessibile per camini

SCHEDA TECNICA 

Descrizione:   Tubo estensibile per fumisteria

 Materiale: Alluminio

Caratteristiche: I tubi in alluminio sono di tipo estensibile da 0,5 mt a 3 mt.
Sono idonei per le seguenti applicazioni: impianti di riscaldamento,
di condizionamento, sistemi di ventilazione e aspirazione fumi.
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Codice Colore    Lunghezza min / max 
                    mt

ø 
mm

TFLEAXN150 da 0,5 a 3 150

TFLEAXN160 da 0,5 a 3 160

TFLEAXN180 da 0,5 a 3 180

TFLEAXN200 da 0,5 a 3 200

TFLEAXN250 da 0,5 a 3 250

TFLEAXN300 da 0,5 a 3 300
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