
Griglie in ceramica

SCHEDA TECNICA 

Descrizione:      Griglia di ventilazione da sovrapporre “modello IRIS” 

Materiale:          Gres ceramico porcellanato

Caratteristiche: Griglia di ventilazione tonda da sovrapporre, in gres 
ceramico porcellanato antigelivo. Idonea per fori 
da ø 80 a 160 mm. Esteticamente molto elegante e 
disponibile in varie colorazioni. 

Codice  ø esterno
mm 

S
mm 

ø Foro
mm 

Pass Air 
cm²

Colore Gres

CERGRSBI 200 12 da 80 a 160 100

CERGRSCT 200 12 da 80 a 160 100

CERGRSST 200 12 da 80 a 160 100
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Griglie in ceramica

SCHEDA TECNICA 

Descrizione:      Griglia di ventilazione da sovrapporre “modello DALIA” 

Materiale:          Gres ceramico porcellanato

Caratteristiche: Griglia di ventilazione tonda da sovrapporre, in gres 
ceramico porcellanato antigelivo. Idonea per fori 
da ø 80 a 160 mm. Esteticamente molto elegante e 
disponibile in varie colorazioni. 

Codice  ø esterno
mm 

S
mm 

ø Foro
mm 

Pass Air 
cm²

Colore Gres

CERGDSBI 200 12 da 80 a 160 100

CERGDSCT 200 12 da 80 a 160 100

CERGDSST 200 12 da 80 a 160 100
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Griglie in ceramica

SCHEDA TECNICA 

Descrizione:      Griglia di ventilazione da sovrapporre “modello PRIMULA”

Materiale:          Gres ceramico porcellanato

Caratteristiche: Griglia di ventilazione tonda da sovrapporre, in gres 
ceramico porcellanato antigelivo. Idonea per fori 
da ø 80 a 160 mm. Esteticamente molto elegante e 
disponibile in varie colorazioni. 

Codice  ø esterno
mm 

S
mm 

ø Foro
mm  

Pass Air 
cm²

Colore Gres

CERGPSBI 200 12 da 80 a 160 100

CERGPSCT 200 12 da 80 a 160 100

CERGPSST 200 12 da 80 a 160 100
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Griglie in ceramica

SCHEDA TECNICA 

Descrizione:      Griglia di ventilazione da sovrapporre “modello MIMOSA”

Materiale:          Gres ceramico porcellanato

Caratteristiche: Griglia di ventilazione quadrata da sovrapporre, in gres 
ceramico porcellanato antigelivo. Idonea per fori 
da ø 80 a 160 mm. Esteticamente molto elegante e 
disponibile in varie colorazioni. 

Codice        BxH
mm 

S
mm 

ø Foro
mm 

Pass Air 
cm²

Colore Gres

CERGMSBI 200x200 12 da 80 a 160 100

CERGMSCT 200x200 12 da 80 a 160 100

CERGMSST 200x200 12 da 80 a 160 100

H

B
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